Macchine Agricole Petrolati

di Petrolati Massimo

Via Coste, 33

60010 Barbara (AN) Italy
tel. +39 071 964186

fax +39 071 2825049

info@mappetrolati.it
www.mappetrolati.it




for medium-sized surfaces

Three section compacting rollers,
made up of helical-welded sheet
metal, assembled on sealed bearings
and with shrinkable frame

for its transportation on road.

The three sections oscillate

to allow its adaptation to the road.
The model RP 300 R is provided with
a drawbar for the working

phase; it also works as coupling
device to three points for rising

and transportation purposes.

Modello

RP 300 R Rullo portato-trainato in lamiera

Sheet metal compacting roller

pour surfaces de moyennes
dimensions

Rouleaux compresseurs en

trois parties, en téle soudée
hélicoidalement, montés sur
roulements étanches et avec chassis
pouvant se faire plus petit

pour le transport sur route.

Les trois parties sont pivotantes
pour s'adapter au terrain.

Le modele RP 300 R est doté d'un
timon de remorquage pour la phase
de travail également utilisable,

en trois points, pour le levage

et le transport.

Descrizione

¥ Restringibile meccanicamente

Rouleau compresseur en tdle

Sezioni mm.

2 480x1040

Dimensioni mm.

Ingombro

2.350

Lavoro

3.000

Peso Kg.

Vuoto

Pieno
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RP 300 R

Rullo costipatore in lamiera
per superfici di medie dimensioni

Rulli costipatori a tre sezioni,

in lamiera saldata elicoidalmente,
montate su cuscinetti a tenuta stagna
e con telaio restringibile

per il trasporto su strada.

Le tre sezioni sono oscillanti

per I'adeguamento al terreno.

Il modello RP 300 R ha in dotazione

il timone di traino per la fase

di lavoro che funge anche da attacco
a tre punti per il sollevamento

e il trasporto.




