
Scavafossi rotativo
per tracciare canali di raccolta

Scavafossi rotativo idoneo 
perfettamente a tracciare un 
canale di raccolta delle acque 
pluviali per non danneggiare 
il letto di semina. La lavorazione 
ottenuta è priva di qualsiasi 
residuo di zolla.
Il movimento rotativo del corpo 
rotante a zappette avviene 
mediante catena di trasmissione 
e ingranaggi a bagno d’olio.
Un settore forato saldato al telaio 
permette di spostare lo scavafossi 
sia a destra che a sinistra, 
per permettere di effettuare 
la lavorazione in prossimità 
di strade o confini.
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SCAVAFOSSI ROTATIVO  SR 30   
Rotating trencher

Rotating trencher perfectly able 
to mark off a canal for rain waters, 
not to damage the seeding, 
the obtained working is devoid 
of clod’s residuals.
The rotating movement 
of the “a zappette” rotating body 
occurs through a transmission’s 
chain and oil bath gears.
A perforated sector, welded 
on the frame, allows to move 
the trencher whether to right 
or to left, to allow the working 
in proximity to roads or borders.

Trancheuse rotative

Trancheuse rotative apte à tracer 
un canal pour l’eau de pluie, 
pourn’endommager pas 
la plantation; le travail obtenu 
manque de déchets de lopin 
de terre.
Le mouvement rotatif du corps 
roulant «a zappette» se passe 
au moyen d’une chaine 
de transmission et d’engrenages 
à bain d’huile.
Un secteur percé, soudé 
avec le châssis, permet de déplacer 
la trancheuse à droite et à gauche, 
pour permettre d’effectuer 
le travail à proximité 
de routes ou de confins.

Modello Descrizione Peso Kg Dimensioni fosso

SR 30 Scavafossi rotativo 105

A richiesta Albero cardanico da mm 1.400
15 cm30 cm
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